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8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm

Nervürlü İnşaat Demiri
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Kıyı ve liman inşaatları, açık deniz yapıları,
atık su tesisleri, temel kazıkları, su

kanaletleri, barajlar, beton ya da betonarme
yeraltı su boruları, sülfat etkisindeki

endüstriyel zeminler, arıtma tesisleri, tünel
kaplamaları, genel amaçlı inşaatlarda, düşük

hidratasyon ısısına gerek duyulan kütle
betonlarında kullanılır.
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- Yapıların duvarlarında kullanılan EB-200,
Mantolamaya ihtiyaç duymayan bir dış duvar

malzemesidir



- Boyutlar: 580x300x200mm
- Birim ağırlık: 12.5 Kg

- 1 m3'te 28 parça.
- 1 m3 ile 5 m2 duvar örülebilir.
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EPSBLOCK, EPS (genleştirilmiş polistiren) esaslı malzemenin
hammadde olarak kullanıldığı, çimento ve çeşitli sıvı bileşenlerinden
oluşan hafif, dayanıklı, emsallerinden daha üstün yalıtım özelliklerine
sahip ve birçok alanda kullanılabilen yeni nesil duvar bloğu. Uygulama
kolaylığı nedeni ile; özellikle bims, gazbeton ve tuğla işçiliğine göre çok
daha düşük işçilik maliyetlerine sahiptir. TSE’nin TS13565-2013
standardına göre “Yalıtım Tabakalı Sandviç Hafif Kagir Birim’’ olarak
sertifikalandırılmıştır. Isı yalıtım değeri 0,08 W/m.K ( U 0,381 W/m2K
) bu yalıtım özelliklerinden dolayı MANTOLAMAYA İHTİYAÇ
DUYMAZ. Yüksek dayanıklılığa sahip olan aynı zamanda çok hafiftir. 1
m3 ağırlığı 350-400 kg’dır. Binaların deprem yüklerini azaltarak statik
hesaplamalarda avantaj sağlar. Çok kolay ve hızlı işlenebilir
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13.5 luk tuğla 8.5 luk tuğla yığma tuğla yuvarlak baca tuğla

Yatay delikli blok tuğlalar 8,5 ve 13,5 luk tuğla olup son yıllarda üretilen 24 lük blok tuğla ile
istenilen ebatlarda duvar örülebilmektedir. Blok tuğlalar taşıyıcı özelliği olmaya duvar dolgu

malzemesi olarak kullanılmaktadır. Türk standartları enstitüsü 771-1 standartına uygun olarak
üretilen tuğlalarımız ayrıca iSO 9001 /2008 kalite yönetim sistemi belgelidir.
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Alçıpan® Flex Ultra (FX Ultra)

Darbeye karşı dayanıklı,
mukavemeti, ses yalıtım özelliği

arttırılmış özel Alçıpan®
çeşididir. Ön yüzü sarı ve arka
yüzü gri renkli kağıt kaplıdır.

Diamant® Darbe, Su ve Yangına Dayanıklı Alçıpan®

Darbeye karşı dayanıklı,
mukavemeti, yangın ve su

dayanımı, ses yalıtım özelliği
arttırılmış özel Alçıpan®
çeşididir. Ön ve arka yüzü
mavi renkli kağıt kaplıdır.

Her türlü ıslak hacim ve nemli
ortamda kullanılabilen, su

iticilik özelliği kazandırılmış
düzgün yüzeyli hafif Alçıpan®
çeşididir. Ön yüzü yeşil, arka
yüzü gri renkli kağıt kaplıdır.

Suya Dayanıklı Alçıpan® (WR)

İç mekanlarda kullanılan
düzgün yüzeyli, esnek ve
hafif Alçıpan® çeşididir.
Ön yüzü fildişi, arka yüzü
gri renkli kağıt kaplıdır.

Flex Alçıpan® (FX)
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Yangına Dayanıklı Alçıpan® (FR)

Yangına dayanım süresi
arttırılmış, cam elyaf katkılı,

düzgün yüzeyli hafif Alçıpan®
çeşididir. Ön yüzü pembe,
arka yüzü gri renkli kağıt

kaplıdır.

Fireboard® Yüksek Yangın Dayanımına Sahip A1 Sınıfı Özel Alçıpan®

Her iki yüzeyinde de kağıt
bulunmayan, cam elyaf şilte ile

kaplı, 3 saate kadar yangın
dayanımı sağlayan A1 sınıfı özel

Alçıpan® çeşididir.

X-ray ışınlarını tutma özelliğine
ve ek olarak yüksek değerde ses

yalıtımına sahip, kurşun
içermeyen özel Alçıpan®

çeşididir.

Safeboard® X-ray Işınlarını Tutma Özelliğine Sahip Alçıpan®

Yüksek ses yalıtımına sahip,
kolay ve hızlı uygulanabilen

özel Alçıpan® çeşitidir. Ön ve
arka yüzü kahverengi kağıt

kaplıdır.

Silentboard Üstün Ses Yalıtımına Sahip Alçıpan®
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Vidipan® Duvar Plakası

Yüksek değerlerde ses yalıtımı sağlayan, fiber alçı
teknolojisi ile üretilen, selüloz katkılı özel Alçıpan®
çeşididir.

İç ve dış cephe sistemlerinde kullanılan, özel alçı çekirdeği ve her iki
yüzündeki mavi cam elyaf şilte kaplama sayesinde küf oluşumunu
engelleyen, yalıtıma katkı sağlayan, suya, neme ve dış hava
koşullarına dayanıklı, hafif, A1 sınıfı yanmaz, sürdürülebilir cephe
kaplama plakasıdır.

Guardex® Mantolama ve Havalandırmalı Cephe Sistemlerinde Kaplama Altı Plakası
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İZOGİPS
Perlitli sıva alçısı

Kullanım Alanları
İç mekanlarda tuğla, briket, gazbeton, brüt beton, bims blok ve çimento bazlı
sıva yapılmış yüzeylerde uygulanır.

Özellikleri
■ Nefes alma özelliği
■ A1 sınıfı alev almaz yapı malzemesi
■ Kolay uygulama
■ Yüksek aderans
■ Uzatılmış çalışma süresi
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SATENGİPS
İnce uygulanabilir alçı

Özellikleri
■ Son kat uygulamalara hazır pürüzsüz yüzey
■ Kolay ve hızlı uygulama imkanı
■ Yüksek aderans
■ Uzatılmış çalışma süresi
■ A1 sınıfı alev almaz yapı malzemesi

Kullanım Alanları
İç mekanlarda tuğla, briket, gazbeton, brüt beton, bims blok ve çimento bazlı
sıva yapılmış yüzeylerde uygulanır



Kayma özelliği azaltılmış çimento esaslı seramik
yapıştırma harcı.



Seramik, fayans ve benzeri kaplama malzemelerinin, iç
mekanlarda duvara ve zemine, dış mekanlarda zemine

döşenmesinde  ve gaz beton örülmesinde kullanılır.
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Kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış  toz çıkarmayan çimento
esaslı seramik yapıştırma harcı. 



Seramik, fayans , cam mozaik ve benzeri kaplama malzemelerinin, iç mekanlarda
özellikle banyo,mutfak gibi ıslak hacimlerde duvara ve zemine; dış mekanlarda

zemine döşenmesinde kullanılır.
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WEBER THERM EPS PLUS
Polistiren bazlı, karbon takviyeli ısı yalıtım levhası.



Yapıların iç ve dış cephelerinde ısı yalıtım levhası

olarak kullanılır.

WEBER THERM EPS
Ekspande polistiren ısı yalıtım levhası.



Yapıların iç ve dış cephelerinde ısı yalıtım

levhası olarak kullanılır.

WEBER TAŞ YÜNÜ
Mineral esaslı ısı yalıtım levhasıdır. Isı yalıtımı ile birlikte yangın ve

ses yalıtım özelliği de vardır. A1 sınıfı yanmaz malzemedir.



Yapıların iç ve dış cephelerinde ısı, ses ve yangın yalıtım levhası
olarak kullanılır.
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WEBER THERM XPS
Extrüde polistiren bazlı ısı yalıtım levhası



Yapıların iç ve dış cephelerinde ısı yalıtım levhası olarak kullanılır.

WEBER THERM YP
Isı yalıtım levhaları için

çimento esaslı, toz polimer
katkılı yapıştırma harcı.



Tüm yapılarda, XPS, EPS ve

taşyünü ısı yalıtım levhalarının
yapıştırılmasında kullanılır.

WEBER THERM SV
Isı yalıtım levhaları için çimento
esaslı, toz polimer katkılı yüzey

sıvası.



Tüm yapılarda, XPS, EPS ve
taşyünü ısı yalıtım levhaları
üzerinde yüzey sıvası olarak

kullanılır.
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WEBER PRİM TG 5
Akrilik dispersiyon esaslı, tek bileşenli aderans astarı



Tüm tadilatlarda, seramik yapıştırma harçları öncesinde

yüzey aderansını arttırmak amacıyla astar olarak
kullanılır.

WEBER PRİM ADR
Akrilik dispersiyon esaslı, tek bileşenli aderans astarı



Tüm tadilatlarda, seramik yapıştırma harçları öncesinde yüzey

aderansını arttırmak amacıyla astar olarak kullanılır.
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EMAİL
info@karlankusinsaat .com

GSM 
0532  737  08  55

ADRES
Merkez  mah .  yılmaz  çebi  cad .  no  3  Araklı  /  TRABZON


